
 

Dichtheitsprüfung von Sprinklern 
 
Sprinkler in Brandschutzanlagen halten im betriebsbereiten Zustand kontinuierlich einem 
hohen Wasserdruck stand. Daraus resultieren besondere Anforderungen an ihre Dichtheit. 
Ein entsprechender Prüfverlauf zeichnet sich durch einen hohen Prüfdruck und kleine 
Grenzleckraten aus. Die Dichtheitsprüfgeräte der Serie 500 von JW Froehlich eignen sich 
hierfür optimal, denn durch die spezielle Auslegung der internen Komponenten sind sie 
eigensicher und das Gerät steuert den gesamten Prüfablauf sowie das Prüfgasmanagement 
selbst.

 
 
Sprinkler in Brandschutzanalgen müssen während ihrer Betriebsbereitschaft dem konstanten 
Druck standhalten, der aufgrund des Wasserdrucks im Rohrleitungsnetz herrscht. Im 
Rahmen der End-of-Line-Prüfung erfolgt daher eine Dichtheitsprüfung: Durch den im 
Sprinklerkopf befindlichen Stopfen darf kein Wasser austreten – er muss absolut dicht sein. 

Aus diesen Einsatzbedingungen resultieren folgende Anforderungen an die 
Dichtheitsprüfung: 

• Hoher Prüfdruck (30 bar) 
• Kleine Grenzleckraten 
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Dichtheitsprüfgerät und Prüfaufbau 

Für die Dichtheitsprüfung von Sprinklern optimal geeignet ist ein Dichtheitsprüfgerät der 
Serie 500 von JW Froehlich. Diese Geräteserie zeichnet sich durch eine äußerst einfache 
Inbetriebnahme aus, da alle erforderlichen elektrischen Anschlüsse werkzeuglos an die M12-
Buchsen angebracht werden können. Mithilfe der pneumatischen 
Schnellverschlusskupplungen lassen sich Prüfluftanschlüsse und Druckversorgung sehr 
schnell herstellen. 

Für die Dichtheitsprüfung wird der Sprinkler abgedichtet und in eine Glocke eingebracht. 
Diese wird unter Vakuum gesetzt, das Dichtheitsprüfgerät steuert den gesamten Prüfablauf 
sowie das Prüfgasmanagement selbst. Das umfasst: 

• Hochdruckmanagement 
• Niederdruck-Lecktest bei Groblecks 

Durch den speziellen Aufbau ist eine Absicherung gegen Undichtheiten an der 
Abdichtglocke im Niederdruckbereich gegeben. Dabei gilt es unbedingt zu beachten, dass 
eine falsche Auslegung des Prüfaufbaus zu einer Unterdrückung von Leckagen führen kann! 
Das Dichtheitsprüfgerät ist jedoch eigensicher, da die internen Komponenten entsprechend 
ausgelegt sind. 

 
Ihre Vorteile bei der Dichtheitsprüfung von Sprinklern mit 
Dichtheitsprüfgeräten von JW Froehlich 

• Einfachste Maschinenintegration 
• Eigensicherer Aufbau 
• Kleinste Grenzleckraten überprüfbar 
• Unschlagbarer Preis 
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